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御注文主 殿 受注番号

貴 番 号 受 付 日 kg

第 使用場所 用     途

　シリーズ

　（別仕様書で詳細指示ください。）

　

有 無

西部電機株式会社西部電機株式会社西部電機株式会社西部電機株式会社
付属部品

□ □

指定色 →

年月日 担当 照査

特
　
記
　
事
　
項

版 区分

塗
装

□ 標準色（マンセル Ｎ８）　　　　 □

旧JIS キー溝寸法

□ 不要
※本体に組込□ 新JIS □

右回り 閉 のとき 右回り 開 のとき
□加工必要 穴径 H8 キー溝位置

　ステムブッシュ仕様 　キー溝仕様図

□ 必要 □加工不要 □先送り　 □本体に組込

↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓

時間定格 15min

 電圧 Ｖ Ｈｚ

 出力 W
耐熱クラス Ｂ 種

 3(左90°回転)□  4（倒立）

　モータ仕様

　３ ：　３６／３０ ＶＰ－０２０，０６０， １ ， ２
　操作パネル方向　※↓方向をアクチュエータのフランジ方向とする

　４ ：　７２／６０ ＶＰ－ ２
□  1（正立） □  2(右90°回転)□

　１ ：　　９／７．５ ＶＰ－０１０ 　Ｓ ：非防爆仕様　（標準）

　２ ：　１８／１５ ＶＰ－０１０，０２０，０６０， １ 　Ｔ ：耐圧防爆仕様　（ExdⅡBT4）

　４ ：三相　　４００／４４０Ｖ 　Ｒ１：９接点出力         Dr/#3977594

　開閉時間 sec/90° 50/60Hz 　防爆仕様

　２ ：単相　　２００／２２０Ｖ 　Ｓ：３接点出力（標準） Dr/#4988492

　３ ：三相　　２００／２２０Ｖ 　Ｆ：PROFIBUS仕様      Dr/#4988493

　Ｐ：比例制御機能有り　(4～20mA入出力)
　電源

　１ ：単相　　１００／１１０Ｖ 　外部出力信号仕様

　出力軸回転方向 　開度発信、比例制御仕様

　Ｒ ：右回り閉 アクチュエータか
らバルブに
向かって

　Ｓ：開度発信無し　（標準） 

　Ｌ ：右回り開 　A：開度発信有り　（4～20mA出力)

　０１０　（　１２５Ｎ・m） 　『 OP 』と明記

　０２０　（　２５０Ｎ・m）

　０６０　（　６００Ｎ・m）
　診断機能

　　１　　（１０００Ｎ・m）
　Ｓ：自己診断機能無し　（標準） 

　　２　　（２０００Ｎ・m）
　Ｄ：自己診断機能有り　

　その他特殊仕様

ア
ク
チ

ュ
エ
ー
タ
仕
様

 形     式

Semflex-VP ／

バ
ル
ブ
仕
様

バルブ番号 バルブ種類 バルブ口径

回手配 41****

仕  様  書 質量

Semflex-VP 台数
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○ 標準図面一覧

図面名 図面番号 形式または仕様 備　　考

外　形　図 ３３９５３７３ ＶＰ－０１０，ＶＰ－０２０

外　形　図 ３３９５３７４ ＶＰ－０６０

外　形　図 ３３９５３７５ ＶＰ－１，ＶＰ－２

構　造　図 ３３９５３７６ ＶＰシリーズ共通

外部参考結線図 ＸＸＸＸＸＸＸ 単相電源、開度発信無し

外部参考結線図 ＸＸＸＸＸＸＸ 三相電源、開度発信無し

外部参考結線図 ＸＸＸＸＸＸＸ 単相電源、DC4～20mA開度発信有り

外部参考結線図 ＸＸＸＸＸＸＸ 三相電源、DC4～20mA開度発信有り

外部参考結線図 ＸＸＸＸＸＸＸ 単相電源、比例制御機能有り（DC4～20mA入出力）

外部参考結線図 ＸＸＸＸＸＸＸ 三相電源、比例制御機能有り（DC4～20mA入出力）
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○ 仕様一覧

9/7.5 18/15 18/15 36/30 18/15 36/30 18/15 36/30 36/30 72/60

出　　力　(W)

種　　　類

耐熱クラス

ブレーキ

時間定格

サーマルプロテクタ

手動操作力　(N･m)

ハンドル回転数（出力軸90度あたり）

72 144

20.8

40 200

手動操作 手動ハンドル付、レバで手動操作に切替、電動運転指令で電動へ復帰

パーマネントブレーキ付

15分

モータに内蔵（設定値120±5℃）

Ｂ

100

電　　　源

無接触ポテンショメータ

モータ（M4-3P）、制御用（M4-32P)

開度発信　DC 4～20mA

プロフィーバスＤＰ仕様

比例制御機能

接点信号出力９点仕様

3-G1

一次バックアップ：ニッケル水素電池 3.6V（充電池）　3ヶ月バックアップ

二次バックアップ：リチウム電池 6.0V（乾電池）　1年バックアップ　　　　

175 96 192

26.0 79.3

1000

三相　200/220V　400/440V　50/60Hz

誘導電動機

開閉時間　(sec/90°)
50/60Hz

大弁軸径　（mm）

単相　100/110V　200/220V　50/60Hz

28

2000125 250

質　　　　量　（kg） 25 30 52

F10 F14

60

オプション仕様

耐圧防爆仕様　ExdⅡBT4

周囲温度

トルク検出

42

無接触ポテンショメータ

ＶＰ－２

液晶表示

モ
ｌ
タ

形　　　　式 ＶＰ－０１０ ＶＰ－０２０ ＶＰ－０６０

大出力トルク　(N･m)

ＶＰ－１

600

ターミナル点数

自己診断機能

保護構造

リード引込口

標準塗装

指定塗装（塗装仕様を指示願います。）

防水コネクタ付（電線外径と引込位置を指示願います。）

取付フランジ（ISOフランジ） F07

エポキシ系　マンセルN8（グレー）

防塵、防水構造　　　保護等級　IP68

-10～50℃

位置検出

データバックアップ電源

開度（0～100％）、異常アイコン、インジケータ、３文字データ

操作、設定 本体パネル操作スイッチ（開・閉・停止ボタン、遠方－現場切替スイッチ）
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○ 電気部品リスト

Ｎｏ． 品　　名 形　式　（仕　様） メーカ 備　　考

電源：単相　１００／１１０V、２００／２２０

　　　三相　２００／２２０V、４００／４４０

出力：４０Ｗ、１００Ｗ、２００Ｗ

極数：４極

耐熱クラス：Ｂ

時間定格：１５分

サーマルプロテクタ内蔵

動作温度：１２０±５℃

西部電機 AC 250V  3A

（オムロン） DC 30V  5A

３ 表示基板 Ｆ３５２２８７ 西部電機

４ 制御基板 Ｆ３５２１９６ 西部電機

５ 電源基板 Ｆ３５２２９０ 西部電機

６ 可逆器 ＬＣ２－Ｋ１６０１Ｋ７ 東芝シュネデール

７ トランス ＯＩ－５６－ＢＬ－ＮＣ 西部電機 30VA

８ バッテリ１ ＬＲ６Ｃ 富士通 3.6V

９ バッテリ２ ＨＲ３ＵＦ 富士通 汎用単三電池

位置検出

ポテンショメータ

トルク検出

ポテンショメータ

ＯＴＢ－６９５４ＡＳＳＹ 660V  65A　（動力用）

動力用：Ｍ６－３Ｐ 西部電機 250V  5A　（制御用）

制御用：Ｍ４－４２Ｐ

内部結線用

コネクタ

ターミナル

出力リレー Ｇ５ＳＢ－１４－ＤＣ２４

ＣＰ－２ＨＢ

ＣＰ－２ＨＢ

ＸＨコネクタ ＪＳＴ AC/DC 250V 3A

緑測器

緑測器

１２

１０

１１

１３

１ モータ
日本電産
シバウラ

２
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○ 電流値一覧

＜単相モータ＞
モータ形式 電圧 周波数 定格電流値 始動電流値

コンデンサ容量 （V） （Hz） （Ａ） （Ａ）
100 50 1.90 2.81

MSBI-100-40SE 100 60 1.94 2.84
ＶＰ－０１０ 26μF 110 50 2.23 3.11

110 60 2.00 3.09
200 50 1.22 1.70

ＶＰ－０２０ MSBI-200-40SE 200 60 1.28 1.69
7μF 220 50 1.38 1.84

220 60 1.30 1.83
100 50 2.94 3.75

MSBI-100-100SC 100 60 2.98 3.88
38μF 110 50 3.24 4.10

ＶＰ－０６０ 110 60 3.00 4.21
200 50 2.06 2.36

MSBI-200-100SC 200 60 1.63 2.32
8μF 220 50 2.34 2.54

220 60 1.77 2.51
100 50 5.48 9.83

MSBI-100-200SB 100 60 7.93 10.13
ＶＰ－１ 38μF × 3個 110 50 5.65 10.77

110 60 7.93 11.06
200 50 2.68 4.84

ＶＰ－２ MSBI-200-200SB 200 60 3.50 4.95
8μF × 3個 220 50 2.78 5.37

220 60 3.49 5.41

＜三相モータ＞
モータ形式 電圧 周波数 定格電流値 始動電流値

コンデンサ容量 （V） （Hz） （Ａ） （Ａ）
200 50 1.03 1.77

MSBI-200-40TA 200 60 0.95 1.69
ＶＰ－０１０ 220 50 1.09 1.90

220 60 0.98 1.78
400 50 0.76 1.13

ＶＰ－０２０ MSBI-400-40TA 400 60 0.72 1.08
440 50 0.79 1.18
440 60 0.73 1.13
200 50 1.24 2.39

MSBI-200-100TA 200 60 1.17 2.27
220 50 1.26 2.50

ＶＰ－０６０ 220 60 1.17 2.42
400 50 0.87 1.44

MSBI-400-100TA 400 60 0.84 1.40
440 50 0.89 1.49
440 60 0.84 1.47
200 50 1.60 5.07

MSBI-200-200TB 200 60 1.49 4.81
ＶＰ－１ 220 50 1.56 5.57

220 60 1.46 5.26
400 50 1.03 2.85

ＶＰ－２ MSBI-400-200TB 400 60 0.98 2.74
440 50 1.02 2.98
440 60 0.97 2.98

形　　　式

形　　　式












