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西部電機株式会社 

インテリジェントバルブアクチュエータ

 超精密とメカトロメーションを追求する 

Semflex VM シリーズ 
VP シリーズ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

Semflex-V 
はじめに 
西部電機は、バルブアクチュエータ生産開始から半世紀以上の歴史の中で、総生産台数は５５万台を越えました。これは日本国内の

上下水道・発電・各種プラント等の分野におけるバルブ、水門、ダンパー等の操作について高い評価を得ているためです。お客様と共

に考え（Cooperate）、完璧な商品、システムを提供し（Buildup）、満足していただく（Service）CBSを基本に企業活動を展開した結果とい

えます。Ｓｅｍｆｌｅｘ（Ｓｅｉｂｕ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ＆Ｍａｃｈｉｎｅｒｙ Ｆｌｏｗ＆Ｆｌｅｘ）は、これらの長年の経験を元に開発した 新のインテリジェントバル

ブアクチュエータです。 

多様性 
全ての産業分野において自動化が進む中、プロセス制御及

び調節用の電動バルブアクチュエータはますます重要となっ

てきています。西部電機のＳｅｍｆｌｅｘ－Ｖシリーズ（マルチター

ン式：ＶＭ，パートターン式：ＶＰ）は、お客様にとってこれまで

にない高水準な製造品質・性能・価値をご提供できるものとな

りました。標準仕様の制御機能にて、多種多様な仕様にも対

応できるようにしました。この取り組みは製造工程の一貫性に

つながり、効率良く、且つ確実に高品質な製品を供給すること

を可能としました。シンプル設計、ダブルシール構造とカバー

無貫通の現場操作スイッチによる耐防水性及び多岐にわた

る保護機能を搭載し、信頼性の高いバルブオペレーションを

実現しました。また、 新テクノロジーを導入したことにより、メ

ンテナンスコストを 小に致します。 

シンプルな操作 
トルクリミット設定・位置リミット設定・制御仕様と表示機能など

のセッティングはアクチュエータの現場操作スイッチによって

簡単に行えます。また、オプションで無線通信によるリモコン

でも可能です。 

簡単なトラブルシューテイング 
バルブの作動状態、コントロール及びアクチュエータアラーム

のアイコンがディスプレイ上に用意されています。また、オプ

ションのリモコンでローカル・リモートでの操作状態、判りやす

い、リアルタイムな動作情報を呼び出すことが出来ます。 

Ｓｅｍｆｌｅｘ－Ｖシリーズの充実機能 

○ 明瞭且つ理解し易い制御と表示機能 

○ シンプル且つ信頼性の高い 

トルクとポジションの制御 

○ 制御と外部出力接点の自由度向上 

特長 
 

ＶＭシリーズ（マルチターン型） 

ＶＰシリーズ（パートターン型） 

Semflex-VM シリーズ 

      マルチターン型 

Semflex-VP シリーズ

      パートターン型 
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ダブルシールによる保護構造 

Ｓｅｍｆｌｅｘ－Ｖの密封度はＩＰ６８－水深８ｍ７２時間です。西部

のダブルシール構造はケーブルグランドのある端子箱が防水

形ターミナルブロックにより内部部品を完全に保護することを

可能にしています。 

ケース無貫通スイッチによる操作・設定 

現場作業時にＳｅｍｆｌｅｘ－Ｖシリーズの電気部カバーを開放す

る必要は全くありません。全ての設定と調整はアクチュエータ

の現場操作スイッチにて行われます。Ｓｅｍｆｌｅｘ－Ｖシリーズ

の現場操作スイッチは、カバーを貫通する事無くカバー内部

のスイッチを作動させることが可能です。内部電気品は外気

との接触は遮断され、工場出荷時の状態を保持します。貫通

部分の削除により密封性は一層向上致しました。 

 トルクの計測 

アクチュエータによるバルブ操作時のトルクの測定・制御機能

は、バルブとアクチュエータに対する保護の基本です。トルク

計測の機械的原理は、アクチュエータ出力軸トルクをバネ作

用に対するスライディングウォームの軸移動量に変換し、レバ

ー（ＶＰはギヤ）によって軸移動量を回転に換え、この回転を

ホールセンサが電子信号に変換します。実績ある従来の機構

に電子センサを加えることにより、フレキシブルな設定及び計

測が可能になりました。 

 
 位置の計測 

信頼出来るバルブ開度制御は、バルブ端位置における位置

精度、また流量制御においては中間位置における位置精度

に依存します。ＶＭは特許の非接触式位置検出システムが、

ＶＰは出力軸端のホールセンサが、アクチュエータの制御に

は もシンプルな方法です。アクチュエータ出力軸の回転を

電気的信号に換え、メモリー内の位置情報との比較演算を行

います。メモリー内の位置情報は主電源がＯＦＦの場合でも、

二重のバッテリーにより保持及び更新が可能です。 

また、オプションでインバータによるアクチュエータの制動管

理を行うことができ、更なるアクチュエータの停止精度向上

が、絶対的なバルブ開度コントロールを可能としました。 

 部品点数の削減 

複雑な機械的制御機構をシンプルな電子式制御機構にする

ことで、部品点数の削減を成功させ、信頼性が向上致しまし

た。更なる特徴として、各種制御と表示機能及び複数の保護

機能が追加されました。 

 

 自動「相」訂正機能 
自動「相」訂正機能が三相電源の相順を常に訂正するので、

誤配線によるバルブダメージを防ぎます。 

 
 単相運転防止 

同様にモータの加熱を防ぐため、三相の全ての相を常に監視

しています。一相または多相が欠相した場合、制御ユニットが

アクチュエータの運転を中止させます。そして現場と遠隔にア

ラームを出す機能を標準で持っています。 

 バルブジャム時のモータ保護 
万が一、バルブが拘束状態となった場合、動作開始指令後バ

ルブの位置に変化がないと制御ユニットがアクチュエータの

運転を中止し、モータの加熱を防ぎます。 

 サーモスタットによる保護 

サーモスタットはモータエンドの巻き線に直接組み込まれ、モ

ータ温度を直接監視致します。そして巻線が加熱した場合に

制御回路を遮断します。 

 
 瞬時反転防止 

アクチュエータが瞬時に逆回転の指令を受けた場合であって

も、瞬時反転防止回路によりバルブステムや減速機の不必要

な摩耗原因となる衝撃荷重の発生を防ぎます。この機能はコ

ンタクタに対するサージも制限します。 

 

信頼性 
 

保護機能 
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 アクチュエータのディスプレイ 

Ｓｅｍｆｌｅｘ－Ｖシリーズは、アクチュエータの状態表示専用に

開発された液晶ディスプレイを採用しています。大きな文字は

バルブ位置、トルク、診断画面の視認性を高めます。バックラ

イト付きなので、いかなる表示の場合でも高い視認性をもたら

します。また、緑・黄・赤のＬＥＤにてバルブ状態（閉・異常・開）

を表示します。 

 外部出力接点のバックアップ 

Ｓｅｍｆｌｅｘ－Ｖシリーズは主電源がＯＦＦの場合でも、二重のバ

ッテリーを搭載しているのでディスプレイ表示及びバルブ位置

情報の更新が可能です。バッテリー不足によるディスプレイ表

示が不能になっても、二次バッテリーによるバルブ位置情報

の更新を確実に行います。主電源ＯＮ時には全てのバッテリ

ーが充電されます。 

 アクチュエータ設定 

トルクリミット設定・位置リミット設定・制御仕様と表示機能など

のセッティングはアクチュエータの現場操作スイッチによって

簡単に行えます。また、オプションで無線通信によるリモコン

でも可能です。 

 ディスプレイ上での診断アイコン 

５つの専用アイコンが液晶ディスプレイに組み込まれ、バル

ブの状態表示とコントロールシステムとアクチュエータのア

ラームを明確に表示します。 

 状態表示画面 

２８の状態表示画面がディスプレイ上に表示可能で、制御信

号の状態、バルブとアクチュエータの状態、接点の状態をリア

ルタイムに表示します。 

トルク表示 

アクチュエータの現場操作スイッチにて、バルブトルクのリア

ルタイムな表示をディスプレイに表示することが可能です。こ

れによりバルブの作動状態の分析が可能になりました。 

インテリジェントアクチュエータ 

Ｓｅｍｆｌｅｘ－Ｖシリーズ 

 

Seibu

Seibu

 アクチュエータの動作 

ウォーターハンマー防止に有効な間欠運転やバルブパージ

（清掃機能）、トルクリトライ（障害物除去機能）など、イ

ンテリジェントアクチュエータならではの豊富な動作及

び設定が可能です。 
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インテリジェントアクチュエータ

Semflex-VM 
バルブ開閉をリニア方式で行う 

マルチターン(多回転)タイプです。 

用途 

●各種プラント●ビルの空調●地域冷暖房●生産システム●工業用水の流入用 

●浄水場の濾過池廻りの流入用●地域冷暖房システムにおける冷水・温水の流量調節等 

特徴 

1. 小形軽量、コンパクトデザイン。（当社従来比質量1/2以下） 

2. 標準防水構造IP68、ターミナル部の 

ダブルシール化により、浸水による故障が激減。 

3. 給電するだけでバルブの開閉操作が可能。 

4. 多彩なコントロールが可能。 

（ウォーターハンマー防止運転、バルブパージ機能、トルクリトライ機能など） 

5. インバータ搭載により、開閉時間の変更が可能。（オプション対応） 

6. 2ワイヤ通信遠隔操作機能（PROFIBUS）の追加が容易。（オプション対応） 

超精密とメカトロメーションを追求する 

西部電機株式会社 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semflex-VM 
Ｓｅｍｆｌｅｘ－ＶＭは現場・遠隔から電動操作するための回路を

内蔵したインテグラル形のマルチターン型バルブアクチュエータ

です。電動モータ、減速機構、可逆電磁接触器、電気的な位置

リミットとトルクリミット、モニター機能をＩＰ６８（水深８メートル・７２

時間）のダブルシール形防水容器に内蔵しています。 

全ての位置リミット、トルクリミット設定と各接点の設定は、現

場操作スイッチによりカバーを開放することなく設定可能です。 

ＩＳＯフランジ

N・m kN mm mm mm mm

  330
40:1 120:1 400

※1

13.3:1 40:1 600
※1

  330
48.9:1 46.7:1 400

※1

16.3:1 48.9:1 600
※1

手動ハンドル許容弁棒径

34 40 1:1 300VM-01 150 70 F10

50 58 1:1

30.4min
-1

越え

30.4min
-1

以下

VM-04 550 130 F14 － 450

13.3:1 － 245

VM-07 850 160 F16

トップハンドル サイドハンドル

60 72 － －

オプション

ギヤ比
ハンドル径

450 13.3:1

VM-１ 1800 270 F25 80 95 － －

表1　機械部データ

※1　ギヤ比がオプションの時に使用します。

30.4min
-1

越え

30.4min
-1

以下

外ねじ内ねじＮｏ 標準
ギヤ比

ハンドル径 標準
ギヤ比

許容
スラスト

許容
トルク形　式
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１．構造

２．機械的仕様 

３．電気的仕様 
４．外部接点・モニター機能 
５．保護機能 

６．初回調整・セットアップ 

９．二次減速機

８．設計仕様

７．アクチュエータの内蔵部品 

50Hz 11.3 14.6 19.3 25.3 33.8 43.9 57.9 75.9
60Hz 13.5 17.6 23.1 30.4 40.5 52.7 69.4 91.1

モータ 質量
（kW） （kg） 低
0.2 26 130 100 76 58 - - - -
0.4 27 - 150 124 95 83 64 - -
0.75 30 - - - 150 150 122 93 71
0.75 46 477 366 278 212 182 - - -
1.5 54 - - 550 429 367 282 214 -
2.2 60 - - - 550 517 397 302 230
1.5 60 850 741 563 429 367 282 - -
2.2 65 - 850 792 603 517 397 302 -
3.7 75 - - - - 850 717 545 415
2.2 1358 1043 792 603 - - - -
3.7 - 1800 1430 1090 934 717 - -

表2　出力軸回転速度－トルク設定範囲

形　式
min

－１

トルク設定範囲　（N･m）
大

VM-01

VM-04 165

この表に示す値は三相　２００Ｖ　６０Ｈｚ時です。異なる電圧のデータは技術資料を参照ください。

VM-07 255

VM-１ 540
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Semflex-VM 

１．１ 手動操作 

直接駆動のトップハンドル（大きいサイズの場合は、サイドハ

ンドル）が動力電源喪失時の手動緊急操作を確かなものとし

ます。手動／電動切り換えレバーは、モータ回転中の手動切

り換えも安全に行えます（手動／電動切り換えレバーは南京

錠で固定可能です）。 
注：手動／電動切り換えレバーを故意に手動側に固定しない

限り、電動操作の方が常に優先されます。起動時のハンマー

ブロー効果は電動・手動共に開閉両方向に対して働きます。 

１．構造 
 

１．２ アクチュエータの現場操作スイッチ 

現場操作スイッチと施錠可能な遠隔／停止／現場切り換えス

イッチは、内部のリードスイッチを非接触で動かすので、シャ

フトがカバーを貫通せず高い密封度を実現しました。 

１．３ 位置検出 

ホール素子を利用したパルスカウンタでアクチュエータのスト

ロークを正確に計測・制御します。従来のギヤやスイッチは必

要としません。 

１．４ トルク検出 

ホール素子を利用したセンサでバルブのトルクを正確に計

測・制御します。従来のギヤやスイッチは必要としません。 

１．５ 端子箱 

独立したシール構造の端子台を持っているので、結線時にタ

ーミナルカバーを開放しても内部の電気部品が外気にさらさ

れることはありません。 

１．６ モータと動力伝達系 

標準でモータとウォームシャフトの間に平歯車を１段組み込ん

でいます。低慣性・高トルクのモータを使用しており、始動直

後にピークトルクに達し、停止命令後のオーバーランは僅か

です。オプションのインバータ仕様をお使いになれば、分解や

部品の交換をすることなく、現場操作スイッチにて開閉速度の

変更が可能です。また、停止命令後のオーバーランはありま

せん。 

モータの巻線に組み込まれたサーモスタットは周囲温度に関

係なくモータの温度を直接感知するので、温度上昇限度一杯

まで有効に機能します。また、起動時の「ハンマーブロー」効

果により、強く噛み込んだ弁体を容易に引き抜くことができま

す。 

１．７ スラストベース 

スラストベースにスラストベアリングを内蔵したためにバルブ

位置を保持したままアクチュエータ本体を取り外すことが出来

るようになりました。 

ステムブッシュは弁棒に合わせて加工出来るように簡単に脱

着できるようにしました。 

 

２．機械的仕様 
 
２．１ 密封度と周囲温度 

Ｓｅｍｆｌｅｘ－ＶＭシリーズは標準で防水仕様ＩＰ６８です。アクチ

ュエータの現場操作にて設定が可能ですので、カバーを開放

する必要がなく、内部部品は当社工場内でシールされた状態

のままです。端子部はダブルシール構造により電気室から独

立した構造ですから、結線作業中であっても、電気室の防水

性は保たれます。標準の周囲温度は－２０～＋６０℃です。 

２．２ バルブとの取り合い 

Ｓｅｍｆｌｅｘ－ＶＭシリーズのバルブ取り合いフランジは、国際

規格ＩＳＯ ５２１０に適合しております。各種ステムブッシュ（カ

ップリング）の許容弁軸径等は表１を参照ください。 

 

２．４ 手動ハンドル 

動力電源が利用出来ない場合には、手動ハンドルによる開閉

操作が可能です。 

Ｓｅｍｆｌｅｘ－ＶＭ－０１，０４は減速無しのトップハンドルが標準

です。オプションで減速機構付きのサイドハンドルも選べま

す。 

Ｓｅｍｆｌｅｘ－ＶＭ－０７，１はサイドハンドルが標準です。オプシ

ョンで減速機構付き及びハンドル径を選べます。また、手動操

作時の過負荷によるバルブとアクチュエータ保護機能として、

ハンドルにスリップ機構を追加することが可能です。 

手動ハンドルギヤ比は表１を参照ください。 

２．３ 潤滑 

Ｓｅｍｆｌｅｘ－ＶＭシリーズは寿命の長い万能リチュームグリー

スを使用しています。 

２．５ 塗装 

Ｓｅｍｆｌｅｘ－ＶＭシリーズの塗装はエポキシ系ライトグレー色

（マンセルＮ８）が標準です。 

特殊塗装として標準色以外の塗装色も可能です。また、耐塩

塗装等についても対応致します。 
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３．電気的仕様 
 
３．１ 主電源 

Ｓｅｍｆｌｅｘ－ＶＭシリーズは、下記の電圧の三相・三線式での

運転に適しています。 

主電源の電圧 

５０Ｈz 

１８０，２００，２２０，３８０，４００，４４０ボルト 

６０Ｈz 

１８０，２００，２２０，３８０，４００，４４０，４６０，４８０ボルト 

主電源の電圧は、ご注文時にご指定ください。 

アクチュエータの性能は、電圧変動±５％、周波数変動±

５％まで保証いたします。 

３．２ 現場操作スイッチ 

制御ユニットのカバーには現場操作スイッチがありますが、シ

ャフトはカバーを貫通していません。 

現場操作スイッチは遠隔／ＯＦＦ／現場セレクタースイッチと

開・停止・閉のボタンより構成されます。 

セレクタースイッチは、いずれかの状態に固定可能です。 

現場操作スイッチのついたカバーは、９０度ごとに向きを変え

ることができます。そのため、（要求があった場合）表示窓を正

立させることもできます。 

現場操作スイッチとして、オプションのリモコンを使うことも可

能です。リモコンは開／閉／停止のボタンを備えており、液晶

画面から５メートル以内の距離で使用可能です。 

３．３ 遠隔制御 

遠隔制御には、５つの信号があります。開指令、閉指令、停

止／自己保持緊急遮断指令（Emergency shut down ESD）、

比例制御許可。 

開閉信号は自己保持形または Push to run （インチング形）の

いずれにも設定可能です。 

ＥＳＤ機能は、緊急時閉／緊急時開を設定できます。ＥＳＤ

は、現場・遠隔からのあらゆる信号に優先します。ＥＳＤ信号

のコモン線を、他の制御信号のコモン線と分離することで、Ｅ

ＳＤ回路を独立させることも可能です。 

開度制御はバルブの全ストロークの間で（必要であればスト

ロークの一部分であっても）可能です。また、比例制御／遠隔

マニュアル操作切り替えセレクターを操作回路中に設けてい

ただくと、必要に応じて遠隔からのマニュアル操作も可能とな

ります。比例信号喪失時のフェールセーフモード（開・閉・その

場で止まる）も指定できます。 

３．５ ウォーターハンマー防止 

ウォーターハンマーを防止するなどの目的でバルブの開閉時

間を伸ばさなければならないような場合、インタラプタタイマー

駆動が有効です。開閉のいずれの方向であってもバルブスト

ロークの任意の位置から、モータを間欠運転させることが可

能で、バルブの開閉時間を効果的に調整できます。間欠運転

のパルスのＯＮ時間とＯＦＦ時間は１－９９秒の範囲でそれぞ

れ独立して設定可能です。また、インバータ（オプション）によ

る駆動も可能です。なお、インタラプタタイマー及びインバータ

駆動は現場操作・遠隔操作ともに機能します。 
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３．６ バルブパージ（清掃機能） 

バルブ内駆動部の異物除去などの目的には、バルブパージ

機能が有効です。全閉付近にて一時停止を行うことにより、

噴流による異物除去が可能です。 

 
３．７ トルクリトライ（障害物除去機能） 

バルブ駆動時の障害物噛み込み時の排除などの目的には、

トルクリトライ機能が有効です。障害物噛み混みを検知後、複

数回の開閉動作により、障害物の除去を試みます。 

障害物障害物

 

３．４ アナログ比例制御 

比例制御は、アナログの電流または電圧信号によってバルブ

の開度を制御する方法です。 

信号の種類：ＤＣ４－２０ｍＡ，ＤＣ１－５Ｖ 

 

 

SPEED 1

SPEED 2 

SPEED 3

－８－ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．外部接点・モニター機能 
 
４．１ 現場表示 

液晶ディスプレイがアクチュエータの開度を全開から前閉まで

1％刻みに表示します。赤・緑・黄の 3 個の LED が全開・全閉・

異常を表します。さらに液晶ディスプレイには、５つのアイコン

が追加され、バルブアラーム、アクチュエータアラーム、コント

ロールシステムアラーム、内蔵電池、通信異常の状態を速や

かに診断します。 

液晶ディスプレイにアクチュエータの開度とトルクをリアルタイ

ムで表示させることが可能です。また、液晶ディスプレイの向

きは 90 度ごとに回転可能ですので、二次減速機付きの場合

など、バルブの向きに合わせて取り付けることも出来ます。ま

た、LED の色は、全閉と全開を入れ替えることも出来ます。 

４．２ 遠隔表示 

Ｓ１、Ｓ２，Ｓ３のドライ接点のリレー出力は、それぞれ下記の

ように割り当て可能です。 

バルブポジション関係： 

全開、全閉、中間開度 

状態関係： 

  バルブ開動作中、バルブ閉動作中 

  セレクターの現場モード選択 

  セレクターの遠隔モード選択 

  比例制御中 

バルブアラーム： 

  中間位置でのトルクトリップ 

  開方向作動時のトルクトリップ 

  閉方向作動時のトルクトリップ 

  設定トルク以上になった 

  バルブジャム（バルブ拘束状態） 

  手動ハンドル操作中 

アクチュエータアラーム： 

  電源欠相 

  モータサーマル 

上記接点はそれぞれ“ノーマル・オープン”または“ノーマル・

クローズ”で定格は２５０V AC（３A）または３０V DC（３A）で

す。 

 

４．３ モニターリレー 

アクチュエータの電動操作可否をモニターする専用のドライ接

点も用意されています。 

定格は２５０Ｖ ＡＣ（３A）、または３０Ｖ ＤＣ（３A）です。 

このリレーは下記のいずれかの場合に働きます。 

  電源の 1 相の欠相 

  サーモスタット トリップ 

  中間位置でのトルクトリップ 

  開方向作動時のトルクトリップ 

  閉方向作動時のトルクトリップ 

  設定トルク以上になった 

  バルブジャム（バルブ拘束状態） 

  通信異常 

  ハード故障 

  データ不正値設定 

４．４ 遠隔表示機能―オプション 

アナログ開度発信機能： 

内部給電のＣＰＴ（電流位置変換器）が無接点の４－２０ｍＡＤ

Ｃアナログ信号でバルブ開度を発信します。全閉側か全開側

のいずれかを４ｍＡに選択することができ、ゼロ・スパン調整

は自動的に行えます。 

追加の接点（Extra indication contacts） 

接点用モジュールを追加することにより、Ｓ４，Ｓ５，Ｓ６，Ｓ７，

Ｓ８，Ｓ９の６つの C 接点を増設可能です。各接点はドライ接

点のリレー出力で、定格は２５０Ｖ ＡＣ（３Ａ）、または３０Ｖ Ｄ

Ｃ（３Ａ）です。 

追加接点の機能はそれぞれ設定により、標準接点同様に変

更可能です。 

 
４．５ ２ワイヤ通信遠隔操作機能―オプション 

PROFIBUS 通信により、PC１台（マスタ）で 125 台のアクチュエ

ータ操作と監視が可能です。 
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－９－ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．保護機能 
 
アクチュエータは下記のようなバルブアクチュエータ・制御系

の保護機能を持っています。 

○バルブ障害（トルク トリップ） 

○単相運転防止機能および自動相訂正機能 

○バルブ ジャム防止機能 

○サーモスタットによるモータ保護 

○瞬時反転防止 

また、手動操作時には下記の保護機能（オプション）を持って

います。 

○ハンドルスリップ機構（手動操作時の過負荷防止） 

○インターロック機構（手動操作の絶対優先） 

６．初回調整・セットアップ 
 
アクチュエータの設定はカバーを外すことなく、すべて設定可

能です。現地でのコミッショニングと調整方法は、取扱説明書

と回路図を参照ください。 

 

７．アクチュエータの内蔵部品 
 
７．１ モータ 

三相、Ｆ種絶縁、１５分定格の高トルク、低慣性のかご形モー

タです。アクチュエータが定格負荷・定格電圧時で、温度上昇

はＢ種絶縁の許容値以下です。 

７．２ パワーモジュール 

パワーモジュールは、機械的・電気的インターロック付きの可

逆電磁接触器を内蔵しています。三相電源から内部トランス

を介して作られる制御電源は、内部回路を駆動し、またお客

様の遠隔操作回路用として負荷容量５Ｗの２４Ｖ ＤＣの電源

を供給します。また、自動相訂正機能や欠相運転防止機能を

提供します。 

 
７．３ トルクと位置の制御 

設定回転数およびトルクの設定可能範囲は、下記の通りで

す。 

設定可能回転数：出力軸部で１回転から５０００回転。 

位置の分解能：出力軸回転角で５度。 

トルクの設定可能範囲：許容トルクの３０％から 大設定トル

クまで。 

出力トルクはウォームシャフトの軸方向の動きから読み取りま

す。これは、電圧・周波数・温度変化に影響されません。バル

ブが拘束された場合（バルブジャム）、動作開始信号から数秒

経過してもバルブ位置に変化が無かった場合、コンタクタを遮

断します。 

電源供給がない場合でも、全ての設定情報は EEPROM に保

持されます。電源供給がない場合の手動操作であっても、２

つの内蔵バッテリーの働きで EEPROM の内容を更新します。

７．４ コンジット接続口・端子台 

コンジット接続口は３口で、Ｇ１－１／２が１口とＧ１が２口で

す。 

防爆・防水性能を維持するため、適切なケーブルグランド、ア

ダプタ、ストッピング プラグをご使用ください。防爆認定を受

けたアダプタ類はオプションでお求めになれます。 

コンジット接続口（オプション） 

以下のサイズもオプションにて対応可能です。 

１－１／２ＮＰＴが 1 口と１ＮＰＴ２口。Ｍ４０が 1 口とＭ２５が２

口（ＢＳ規格 ３６３４）。 

またはＰｇ２９が 1 口とＰｇ１６が２口。 

ご注文時に指示いただければ、Ｇ１の４個目のコンジットを追

加工可能です。 

Ｍ６の動力用端子とＭ４の制御用端子が、独立した端子箱内

に納められています。端子用のネジとワッシャはアクチュエー

タに付属します。端子配列図は、ターミナルカバーの裏面にあ

ります。 

端子台からの内部結線は端子番号を表示し、接続されていま

す。プリント基板への接続はコネクター方式です。 

VM-07 
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－１０－

液晶画面に開度を表示するバッテリーが切れても、もう一つ

のバッテリーで設定情報の保持・更新を続けます。通常の使

用状態ではバッテリーの寿命は 低５年です。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．設計仕様 
 
６．１ 設計寿命 

ＯＮ－ＯＦＦ仕様では、ストローク端で 大設定トルク、中間位

置では許容トルクの４０％の条件で、 

１０，０００回の開／閉／開サイクルが設計寿命です。 

調節弁駆動の場合は、別途ご照会ください。 

寿命試験 

標準仕様のＳｅｍｆｌｅｘ－ＶＭシリーズでは、ストローク端で

大設定トルク、中間位置では許容トルクの４０％の条件で、１

０，０００回の開／閉／開サイクルです。 

耐久性を証明するため、剛体に対して２５回のストール試験も

確認済みです。 

 
６．２ 作動頻度 

Ｓｅｍｆｌｅｘ－ＶＭシリーズは、定格としての毎時６０回までの始

動が可能です。 

調節弁駆動の場合は、別途ご照会ください。 

 

６．３ 使用環境 

アクチュエータは、下記の環境内で使用してください。 
許容周囲温度：－２０～＋６０℃ 
使用湿度 ：４５～９５％ＲＨ 
耐振動  ：複振幅 ２ｍｍ １３．２～１００Ｈｚ ０．７Ｇ ９０分 
耐衝撃  ：３０Ｇ／１１ｍｓ Ｘ，Ｙ，Ｚ 各３回 
静電気  ：接触 ±６ｋＶ 気中 ±８ｋＶ 
電波妨害 ：周波数 ８０Ｍ～１ＧＨｚ 
耐ノイズ  ：電源系 ノーマル，コモン ±２ｋＶ 以上 
雷サージ  ：電源系 ２ｋＶ（１．２／５０μｓ）保護 
伝導妨害 ：信号系 周波数 ９～８０ＭＨｚ １０Ｖ／ｍ クリア 
防爆    ：ＥｘｄⅡＢＴ４（オプション） 

上記以外の使用環境については、ご照会ください。 

６．４ 騒音 

１ｍ離れた位置での自己騒音は７５ｄＢ（Ａ）以下です。 

９．二次減速機 
 
９０度回転用の減速機 ＢＲＬ 

９０度回転バルブで、大きなトルクや開閉時間を遅くする場合

にはウォーム減速機を組み合わせることが必要です。西部電

機は９０度回転用減速機を用意しております。また、トルクが

２０００Ｎ・m 以下については９０度回転用インテリジェントアク

チュエータＳｅｍｆｌｅｘ－ＶＰを用意しております。 

ＢＲＬ 基本仕様 

○ 完全密閉型（ＩＰ６７）でグリース充填されています。 

○ キー加工に適する分離型ステムブッシュ 

○ 調節可能なメカニカルストッパー（９０°±５°） 

入力側にスパーギヤ・ベベルギヤを組み合わせることにより

数種の減速比に対応が可能です。 
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－１２－

Ｓｅｍｆｌｅｘ－ＶＭ－０１

Ｓｅｍｆｌｅｘ－ＶＭ－０４



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－１３－

Ｓｅｍｆｌｅｘ－ＶＭ－０７

Ｓｅｍｆｌｅｘ－ＶＭ－１ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－１４－

Ｓｅｍｆｌｅｘ－ＶＭ 標準



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTELLIGENT UNIT
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E

 内（参考接続図）

41
E

BATTERY
BOX

R/U S/V T/W

4 5 61 2 3 10 117 8 9

14 15 1612 13 20 2117 18 19 22 23

24 25 26 30 3127 28 29 32 33 34 35 36

37 38 39 40 41 42

ターミナル配列

※空き端子触れないで下さい。

リレー容量
AC250V/3A
DC30V/3A

主電源
3φ200V/

400V
50/60Hz

開

閉

停止

1

2

3

4

7

6

R

S

T

遠
方
操
作
用
入
力

COM

強制閉

表
示
灯

(無電圧接点)

COM

5比例制御

開度出力
4～20mADC

比例制御入力
4～20mADC
（1～5VDC）

8

9

10

11

(+)

(-)

(+)

(-)A

12

14

13
異常

L

a

b

COM

15

17

16
全開

L

a

b

COM

18

20

19
全閉

L

a

b

COM

21

23

22

L

a

b

COM

24

26

25

L

a

b

COM

27

29

28

L

a

b

COM

32

34

33

L

a

b

COM

35

37

36

L

a

b

COM

38

40

39

L

a

b

COM

標準リレー出力
１

標準リレー出力２

標準リレー出力３

オプションリレー出力１

オプションリレー出力２

オプションリレー出力３

オプションリレー出力４

オプションリレー出力５

オプションリレー出力６

中間ﾘﾐｯﾄ１：a接点

端子番号

１５－１７

１６－１７

１８－２０

１９－２０

２７－２９

２８－２９

３２－３４

３３－３４

バルブ開度

全閉      中間ﾘﾐｯﾄ１    中間ﾘﾐｯﾄ２      全開

：接点 ＯＮ ：接点 ＯＦＦ

端子番号

２１－２３

２２－２３

２４－２６

２５－２６

３５－３７

３６－３７

開トルク：a接点

開トルク：b接点

閉トルク：a接点

閉トルク：b接点

遠方選択：a接点

遠方選択：b接点

信号 動作

開方向オーバトルクで接点ＯＮ

開方向オーバトルクで接点ＯＦＦ

閉方向オーバトルクで接点ＯＮ

閉方向オーバトルクで接点ＯＦＦ

遠方選択で接点ＯＮ

遠方選択で接点ＯＦＦ

１２－１４

１３－１４

異常：a接点

異常：b接点

異常発生で接点ＯＮ

異常発生で接点ＯＦＦ

全開：a接点

全開：b接点

全閉：a接点

全閉：b接点

中間ﾘﾐｯﾄ１：b接点

中間ﾘﾐｯﾄ２：a接点

中間ﾘﾐｯﾄ２：b接点

信号

予備

遠方選択

中間
リミット２

中間
リミット１

閉トルク

開トルク

（リレー９接点、比例制御有り）  

－１５－

Ｓｅｍｆｌｅｘ－ＶＭ オプション
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東 京 支 店

 
大 阪 支 店

 
名 古 屋 営 業 所

 
本 社 営 業 所

 
広 島 営 業 所

 
札 幌 出 張 所

 
東京サービスセンタ

 
大阪サービスセンタ

産業機械事業部 TEL（092）941-1509 FAX（092）941-1521 

〒811-3193 

福岡県古賀市駅東 3 丁目 3 番 1 号 

〒136-0071 

東京都江東区亀戸 2 丁目 26 番 11 号 立花亀戸ビル 3 階 

〒530-0001 

大阪市北区梅田 3 丁目 4 番 5 号 毎日新聞ビル 5 階 

〒468-0015 

名古屋市天白区原 2 丁目 3101 番地 

〒811-3193 

福岡県古賀市駅東 3 丁目 3 番 1 号 

〒730-0013 

広島市中区八丁堀 1 番 17 号 

〒060-0031 

札幌市中央区北一条東 1 丁目 4 番 1 号 サン経成ビル 6 階 605 号

〒272-0014 

千葉県市川市田尻 1 丁目 13 番 2 号 

〒567-0803 

大阪府茨木市中総持寺町 1 番 17 号 

 

TEL（092）941-1500 FAX（092）941-1511

 

TEL（03）5628-0011 FAX（03）5628-0022

 

TEL（06）4796-6711 FAX（06）4796-6707

 

TEL（052）800-5051 FAX（052）800-5030

 

TEL（092）941-1509 FAX（092）941-1521

 

TEL（082）502-1651 FAX（082）502-1653

 

TEL（011）221-0521 FAX（011）221-3392

 

TEL（047）378-7261 FAX（047）378-7266

 

TEL（0726）30-5850 FAX（0726）30-5852

ホームページアドレス  http://www.seibudenki.co.jp 

西部電機株式会社はISO 9001の認証を取得しております。 

機械を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に「取扱い説明書」 
及び「安全上のご注意」をお読みください。 

カタログに記載のデータは当社テスト条件による結果であり、保証精度とは異なります。 
カタログに記載の製品は外国為替及び外国貿易法に定める規制対象です。 
輸出する場合は、当社または当社代理店までお問い合わせください。 

 

BU-07143-R1



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




